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Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß DGNB Zertifizierungssystem

Kriterium ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ / Kriterienmatrix (V23.3)

Nr.43 
Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse) 
Produkttyp: Dämmstoffe der Haustechnik (Wasserleitungen, 
Heizungsrohre, Kälterohre und Lüftungskanäle), Wandbeläge 
(Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)

Qualitätsstufe 3: ja
Qualitätsstufe 4: ja

TC7412P
glasfaservlies pigmentiert
Hochwertiges Glasvlies insbesondere zur Schaffung glatter und robuster Oberflächen im Innenbereich. Das Gewebe ist mit 
Spezialappretur auf Dispersionsbasis vorgrundiert. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Auswahl unterschiedlicher 
Dessins in Kombination mit mit einer Vielzahl von Oberflächenbeschichtungen in unterschiedlichen Farbtönen und 
Glanzgraden. Geeignet für im Innenbereich vorkommende Untergründe, wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, 
Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten und Gipskartonplatten und zum Überarbeiten von intakten 
matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. 

Technische Daten / Inhaltsstoffe

Chlorparaffine > 0,1% keine Rezepturbestandteile

Polybromierte Biphenyle 
(PBB) > 0,1%

keine Rezepturbestandteile

Diphenylether (PBDE) > 0,1% keine Rezepturbestandteile

Antimontrioxid > 0,1% keine Rezepturbestandteile

SVHC > 0,1% keine Rezepturbestandteile

Tris (2-chlorethyl)-phosphat 
(TCEP) > 0,1%

keine Rezepturbestandteile
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Angaben für die Vergabe des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

QNG-Anforderungskatalog Anhang 313, Vers.1.3 (2023)

Pos. 5.4 Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese in 
Innenräumen 
Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an 
außenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, 
Mörtel, Putze, WDVS und Fassadentapeten.

Qualitätssiegel: Plus

Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß BNB Zertifizierungssystem

BNB_BN 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt / Anlage 1 Qualitätsanforderungen V 2015 
(Stand 28.09.2017, Korrektur Pos. 46a)

Pos. 45 
Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese 
(Glasfasergewebe, Malervlies) 
 
 

Qualitätsniveau 1: ja
Qualitätsniveau 2: ja
Qualitätsniveau 3: ja
Qualitätsniveau 4: ja
Qualitätsniveau 5: ja

Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß LEED Zertifizierungssystem

LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) keine Angabe

VOC-Gehalt (EQ CREDIT: Low emitting materials) keine Angabe

VOC Limit erfüllt keine Angabe

Recyclinganteil nicht enthalten
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Die Informationen bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und 
Erfahrungen. Die Angaben beziehen sich auf werkseitig produzierte Waren. Bei aus Basen getöntem Material 
können sich die technischen Werte und Angaben verändern und die Zertifizierungszuordnungen abweichen. 
Aufgrund der vielschichtigen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen liegt es in der Verantwortung des 
Käufers/ Anwender das Produkt auf die Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen 
Anforderungen zu prüfen. Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen 
Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.
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