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Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Der TCT1911 sockelschienenverbinder dient als horizontaler Verbinder im 
vorderen Bereich der tex-color WDV-System-Sockelabschlussleisten und 
ermöglicht einen fluchtgerechten, starren Sockelabschluss. Der Verbinder 
verfügt über eine vorgefertigte Nut zur passgenauen Aufnahme der TCT1900 
sockelabschlussleiste aluminium. 
 

Eigenschaften • Witterungsbeständig 

• Weichmacherfrei 
 

Technische Daten Farbton Weiß 

Abmessung 32 x 16 mm 

Material Kunststoffprofil Polyvinylchlorid (PVC) 
 

 

 

Verarbeitung 
 

Untergrund Geeignet sind tragfähige, saubere, versatzfreie, planebene, feste, trockene 
Untergründe. Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der 
Dämmplattenverklebung zu achten. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind 
abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln 
auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil 
C, DIN 18363, zu prüfen. 
 
In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven 
Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern. 
 

Montage Positionierung: 
Den TCT1911 sockelschienenverbinder im vorderen Bereich zwischen zwei 
Sockelschienen einschieben. 
Darauf achten, dass beide Profile sauber an der Nut des Verbinders  
anliegen. 
 
Ausrichtung: 
Sockelschienen waagerecht und fluchtgerecht ausrichten. 
Der Verbinder dient dabei als Distanz- und Stabilisierungselement. 

TCT1911 sockelschienenverbinder 
Für Sockelabschlussleiste Aluminium 
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Montage Anzahl der Verbinder: 
Die erforderliche Anzahl richtet sich nach der Dämmstoffdicke. 
Bei größeren Dämmstoffstärken ist die Zahl der Verbinder pro Stoß zu  
erhöhen (Richtwert: 1–3 Stück pro Verbindung). 
 
Stabilität prüfen: 
Sitz der Profile und feste Einbindung des Distanzstücks kontrollieren. 
Danach weitere Montagearbeiten (z. B. Nageldübel, Abstandhalter, Dämmplatte) 
gemäß WDVS-Montagefolge ausführen. 
 

Verbrauch Je nach Ausladung / Stoß 1 – 3 Stück. 
 

Verarbeitungstemperatur Mindestens +5 °C und nicht mehr als +30°C für Luft- und Objekttemperatur bei der 
Verarbeitung und während der Trocknung einhalten. 
 

Zulassungen (WDVS) AbZ / ABG Zulassungsgegenstand 

Z-33.43-1721 Systembezeichnung: BASIC, MINERAL 
EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt 

Z-33.46-1723 Systembezeichnung: HARDTOP 
EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt angeklebte Bekleidung 

Z-33.41-1718 Systembezeichnung: BASIC 
EPS geklebt 

Z-33.44-1719 Systembezeichnung: MINERAL 
Lamelle geklebt 

Z-33.84-1516 Systembezeichnung: PREMIUM 
PIR B1 

Z-33.47.660 SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa 
Holzfaserplatten auf Außenwände in Holzbauart;  
geklebt-gedübelt 

Z-33.43-942 SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa 
Holzfaserplatten auf massiven mineralischen Untergrund;  
geklebt-gedübelt 

Z-33.49-1505 Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme 

ETA  

ETA-13/0915 SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert PUR B1 premium 
PIR B1; geklebt-gedübelt 

ETA-07/0268 SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm EPS F 
EPS geklebt und geklebt-gedübelt 

ETA-07/0289 SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm Wool 
MiWo; geklebt-gedübelt 

ETA-22/0818 SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA EPS 
EPS; geklebt-gedübelt 

ETA-22/0819 SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA Wool 
MiWo; geklebt-gedübelt 

 

 
 

Hinweise 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

Sicherheitshinweise Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Kennzeichnung Nicht vergeben. 
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Technischer Service 00 800/ 63333782 
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. 
Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich 
auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und 
Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir 
keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen 
mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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Werk Erfurt 

Heckerstieg 4 
99085 Erfurt 
Deutschland 

Telefon: +49 361/59073-0 
E-Mail: info@tex-color.de 
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