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TCT1953 iso-dart 
Montagedübel für die nachträgliche Befestigung von 
mittelschweren Bauteilen 

 

    

 

Produktbeschreibung 
 

Anwendungsbereich Für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen 
an WDVS-Fassaden, wie z. B.: Fallrohrschellen, Klappladenarretierungen, 
Schilder und Werbetafeln, Lampen 
 

Eigenschaften • Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger 
EPDM-Dichtscheibe 

• Befestigung der Anbauteile erfolgt durch handelsübliche Stock- oder 
Grobgewindeschrauben 

• Empfohlene Gebrauchslast je Befestigungspunkt max. 15 kg 

• Befestigung in Beton, Voll- und Lochsteine 

• Einfache und schnelle Montage 
 

Technische Daten 
 

Bohrer-Nenndurchmesser Ø 8 mm 

Bohrtiefe im Untergrund ≥ 80 mm 

Schraubantrieb Torx T30 

Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch  
thermische Entkoppelung (Chi-Wert) 

0,002 W/K 

 

 

Anwendungsbeispiele 
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Verarbeitung 
 

Anwendungsmatrix Dämmstoffdicke (mm) Beton und Mauerwerk1) Vollholz2) Holzwerkstoffplatten2) 
(OSB, Spanplatten d<18mm) 

80 Iso-Dart 80   

100 Iso-Dart 100   

120 Iso-Dart 120 Iso-Dart 100 Iso-Dart 80 

140 Iso-Dart 140 Iso-Dart 120 Iso-Dart 100 

160 Iso-Dart 160 Iso-Dart 140 Iso-Dart 120 

180 Iso-Dart 180 Iso-Dart 160 Iso-Dart 140 

200 Iso-Dart 200 Iso-Dart 180 Iso-Dart 160 

220 Iso-Dart 220 Iso-Dart 200 Iso-Dart 180 

240 Iso-Dart 240 Iso-Dart 220 Iso-Dart 200 

260 Iso-Dart 260 Iso-Dart 240 Iso-Dart 220 

280 Iso-Dart 280 Iso-Dart 260 Iso-Dart 240 

300  Iso-Dart 280 Iso-Dart 260 

320   Iso-Dart 280 

1) Toleranzausgleich bis 30 mm 
2) Verwendung der Schraub ohne Dübelhülse  
– nur bis zum Untergrund vorbohren 

 

Montage 1. Zusammenbau des Iso-Dart Dübels: 
 

- Den Gummi-Dichtungsring auf die weiße Buchse bis zum oberen 
Rand aufschieben 

- Die Dübelschraube an der Buchse unten anklicken 
 
2. Bohrloch erstellen: 
 

- Mit einem 8 mm Bohrer ein Bohrloch erstellen, Bohrlochtiefe und Art 
des Bohrens je nach Dübellänge bzw. Wandaufbau und Untergrund 
abstimmen (s. Tabelle) 

- Bohrloch nach Tiefenbohrung leicht aufweiten 
 
3. Montage des Iso-Dart Dübels: 
 

- Zusammengebauten Iso-Dart in das Bohrloch einführen, bis die 
Dübelschraube komplett im Wandaufbau ist und nur noch die Buchse 
auf der Oberfläche ist 

- Buchse ausrichten, dass der kleine Flügel nach oben ragt und die 
größeren Flügel jeweils zur Seite ragen 

- Die versenkte Dübelschraube mit dem beigefügten Torx 30 
Montage-Bit im Mauerwerk festschrauben: dabei zieht sich die 
Buchse bis zum Gummidichtungsring in den Dämmstoff bzw. 
Wandbildner 

- Im Anschluss ist es empfehlenswert, den unteren Bereich der 
Buchse (Innen) mit einem dauerelastischen Dichtstoff abzudichten  

 
4. Befestigung des Montageobjektes bzw. der Anbauteile: 
 

- Variante A:  
Anbauteile mit handelsüblichem 9 mm Grobgewinde, z. B. bei 
Fallrohrhaltern oder 9 mm Stockschraube mit M10 Ansetzgewinde 
(z. B. bei Rohrschellen) direkt in der Öffnung montieren bzw. 
einschrauben 
 

- Variante B: 
Einsetzen des mitgelieferten Reduzierstücks in die Öffnung, anschl. 
das zu befestigende Montageobjekt bzw. Anbauteil mit geeigneten 5 
mm oder 6 mm Grobgewindeschrauben befestigen 

 
  



 
Technisches Merkblatt  

 

 

TCT1953 iso-dart 3/3 

Hinweise 
 

Verpackungseinheit Siehe Lieferumfang 
 

Lieferumfang 10 Stk. Fassadendübel 
10 Stk. Montagebuchsen 
10 Stk. Dichtungen 
10 Stk. Reduzierstücke 
1 Stk. Montagebit 
 

Lagerung Trocken, kühl, aber frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

Sicherheitshinweise Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Technischer Service 00 800/ 63333782 
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik 
erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender 
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in 
diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere 
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle 
vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
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