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TCT1962

gerustankerverschluss
starterset

Rundkopfdibel in Putzstruktur

Al

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbe

Technische Daten

Verarbeitung

Montage

Hinweise

GISCODE

Lagerung

Entsorgung

Rationelle Herstellung eines dauerhaften und schlagregendichten
Verschlusses von Gerustankerldchern auf Fassadenflachen mit Putzoptik.
Die spezielle Kunststoffoberflache ist fur die dauerhafte und bestmdgliche
Haftung der Fassadenfarbe ausgelegt.

Putzstruktur (2 — 3mm)
Schlagregendicht
Uberstreichbar

Lieferung inkl. 1 Fraswerkzeug

Grau (Weichschaumstoff) / Weil3 (Putzkappe)

Schlagregendicht nach DIN EN 1027
(vglb. mit Fenster Klasse E 1200 nach DIN EN 12208)

Plug and Paint - Technologie
Imprégnierter Weichschaum 0,28
@ 30 mm x 48 mm (40 mm)
Fraser (145 mm)

Die Hohlraume hinter der sichtbaren Offnung sind ggf. auszufillen.

Das Spezialwerkzeug (Fraser) wird in das Geriistankerloch eingefiihrt und
der Oberputz damit ca. 3 mm abgeschabt. AnschlieBend wird zur
zusatzlichen Sicherheit geeignete Dichtungsmasse um das Ankerloch
aufgebracht. Nun wird der TCT1961 gerUstankerverschluss vor dem
Einsetzen, durch Rollen zwischen den Handflachen, komprimiert und in das
Gerustankerloch eingefiihrt. Uberschissige Dichtungsmasse vom Rundkopf
abstreichen und es kann direkt im Anschluss mit Fassadenfarbe

Uberstrichen werden.

Nicht vergeben.

Trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

GemalR den behordlichen Vorschriften.
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Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Technischer Service 00 800/ 63333782 )
(Gebuhrenfrei fur Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik
erstellt. Aufgrund der Vielfalt moglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prufen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in
diesem Merkblatt erwahnt werden, kdnnen wir keine Verantwortung ibernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausfilhrung unsere
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle
vorangegangenen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.
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