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Risskategorie B.1: Stoß- und Lagerfugenrisse
Sanierung mit plastoelastischer Streifenarmierung

Risse weiten,
Rissflanken grundieren

TC3301
rissgrund universal

Risse füllen TC270
acryl rissfüller

Grundbeschichtung  
gesamte Fläche

TC3301
tiefgrund universal

1. Zwischenbeschichtung  
der Risszone, Einbetten  
der Teilgewebearmierung

TC3114
rissgrund universal + elastisches Gewebe (z.B. Kobau 10/10)

2. Zwischenbeschichtung  
der gesamten Fläche

TC3114
rissgrund universal

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

TC2106 
riss-elast

Risskategorie B.2: Risse durch Form- 
veränderung unterschiedlicher Wandbildner

Sanierung mit vollflächiger,  
plastoelastischer Gewebearmierung

Risse weiten,
Rissflanken grundieren

TC3301
rissgrund universal

Risse füllen TCT1050
armierungsspachtel zf

Grundbeschichtung  
gesamte Fläche

TC3301
tiefgrund universal

1. Zwischenbeschichtung  
der Risszone, Einbetten  
der Teilgewebearmierung

TCT1050 armierungsspachtel zf
TCT1500 armierungsgewebe fein

2. Zwischenbeschichtung  
der gesamten Fläche

TCT1050
armierungsspachtel zf

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

TC2106 
riss-elast
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Sanierung von Rissen

Risskategorie C.1/C.2: 
Bautechnische / baugrundbedingte Risse

Baudynamische Risse der Kategorie C1 / C2 können aufgrund der unberechenbaren Dynamik 
der Rissbewegung nicht in jedem Fall dauerhaft saniert werden. Ein tex-color Fachberater kann 
den Einsatz eines tex-color Therm Wärmedämm-Verbundsystem als Saniermaßnahme prüfen.

FASSADE 
NEXT 
GENERATION



Beschichtung  
auf Sichtmauerwerk

SCAN ME



Beschichtung auf Sichtmauerwerk
Ziegel bieten viele optische Möglichkeiten und eine extreme 
Dauerhaftigkeit. Eine Ziegelfassade besteht auch aus den  
dazwischenliegenden Fugen. Diese sind weniger dauerhaft  
als der Ziegel und werden so häufig zum Schwachpunkt der  
gesamten Fassade. Ursache eines Schadens ist häufig die  
hohe Feuchtigkeitsaufnahme eines oder beider Baustoffe.

Geeignete Beschichtungssysteme, ob transparent imprägnie- 
rend oder farblich deckend, können die Saugfähigkeit von  
Ziegel und Fugen angleichen und die Wasseraufnahme redu- 
zieren. Klinker nehmen kaum Wasser auf und sind gleichfalls  
sehr widerstandsfähig.

Häufig soll durch anstrichtechnische Maßnahmen nur der  
Witterungsschutz erhöht, die Klinkeroptik jedoch beibehalten 
werden.

Beschichtung auf Sichtmauerwerk
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Deckende Farbbeschichtung

Saugender Untergrund Glasierte Keramik

Siliconharz Mineralisch

Grundbeschichtung TC3309 
silicon-tiefgrund fa

TC3303 
silikatgrund

TC5211 
2k-epoxi-haftgrund wb

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

TC2104 
mineral-silicon- 
fassadenfarbe

TC2301 
fassadensilikat

TC2411 
reinacrylat- 

fassadenfarbe
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Porenbetonbeschichtung
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Porenbetonbeschichtung

Beschichtung von Porenbeton

Grundbeschichtung TC3301 
tiefgrund universal

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

TC2414 
porenbeton-beschichtung

Renovierung einer intakten 
Porenbetonbeschichtung

Grundbeschichtung TC3309 
silicon-tiefgrund fa

Zwischen- und 
Schlussbeschichtung

TC2112 
extrem color

Porenbetonbeschichtung
Bei der Erstbeschichtung sind gemäß Anforderungen  
der Porenbetonindustrie 1,8 – 2,0 kg/m² Material durch  
Zwischen- und Schlussanstrich aufzutragen. Die füllkräftige  
tex-color TC2414 porenbeton-beschichtung ist hierzu ideal  
geeignet.

Bei einer Renovierungsbeschichtung von intakter Poren- 
betonbeschichtung kann mit tex-color TC2112 extrem-color  
überarbeitet werden.

Wir empfehlen hier gegebenenfalls eine Probebeschichtung  
vorzunehmen.




